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CE prohl§ġen²  shody pro stroje 
(smŊrnice 89/392/EC) 

 

VĨrobce:  FAAC S.p. A. 
 

Adresa:   Via Benini, 1 ï 40069 Zola Predosa Bologna ï It§lie 
 

Deklaruje ģe:   pohon mod. D 600 s  Ś²d²c² jednotkou E600 

 
*  je postaven nebo vļlenŊn do stroje nebo mŢģe bĨt montov§n s dalġ²m strojn²m zaŚ²zen²m  a 

tvoŚit stroj, kterĨ odpov²d§ opatŚen², smŊrnici 98/37/EC. 
 

* pŚizpŢsob² se z§kladn²m bezpeļnostn²m poģadavkŢm , n§sleduj²c²m EEC smŊrnic²m: 
 

73/23/EEC a n§sleduj²c²ch dodatkŢ z§konu 93/68/EEC 

89/336/EEC a n§sleduj²c²ch dodatkŢ z§konu 92/31/EEC a 93/68/EEC 
 

a d§le jeġtŊ deklaruje, ģe nesm² bĨt d§n do provozu strojŢ do t® doby, neģ stroj,  ve kter®m bude 
zabudovanĨ, nebo bude jeho souļ§st² (komponentem)  bude oznaļenĨ  a deklarovanĨ, ģe odpov²d§ 

podm²nk§m SmŊrnice 89/392/EEC a n§sleduj²c²ch doplŔkŢ z§konŢ podl®haj²c² Italsk®mu n§rodn²mu 

z§konod§rstv² pod dekretem ļ²slo 459 ze dne 24. ļervence 1996.  
 

Bologna, 1. ledna 2006 
 

Obchodn² Śeditel 

A. Bassi  

 

 

 



FAAC D600 pohon gar§ģovĨch vrat  

 
 
 

PŚed uveden²m zaŚ²zen² do chodu si pŚeļtŊte n§vod a schovejte jej pro dalġ² pouģit². 
 

Vġeobecn® bezpeļnostn² normy 
Je-li automatickĨ pohon FAAC D600  spr§vnŊ nainstalov§n a 

 je-li spr§vnŊ pouģ²v§n, vykazuje vysokĨ stupeŔ bezpeļnosti.  

Dodrģov§n² jednoduchĨch pravidel manipulace s pohonem mŢģe  
zamezit pŚ²padnĨm z§vad§m nebo dokonce ¼razu: 

 
¶ Neproch§zejte pod vratovĨm kŚ²dlem,  

      jsou-li v pohybu. Neģ projdete,  

      poļkejte, aģ jsou vrata zcela otevŚena. 
¶ Nezastavujte se v ģ§dn®m pŚ²padŊ pod vratovĨm kŚ²dlem. 

¶ ZajistŊte ,aby se v bl²zkosti zaŚ²zen² nepohybovaly dŊti,  

      nepovolan® osoby nebo pŚedmŊty a to zejm®na v dobŊ  

      pohybu vratov®ho kŚ²dla. 

¶ Udrģujte mimo dosah dŊt² d§lkov® ovladaļe a jin§ ovl§dac² 

      zaŚ²zen² proto, aby nemohlo doj²t k nechtŊn®mu spuġtŊn² pohonŢ. 
¶ Nedovolte dŊtem ,aby si hr§ly s pohonem a jeho vybaven²m. 

¶ Neblokujte bezdŢvodnŊ pohyb vrat. 

¶ Nepokouġejte se pohybovat manu§lnŊ s vraty,  

      pokud jsou zablokovan§. 

¶ V pŚ²padŊ poruchy ( vĨpadku elek. energie) odblokujte pohon , 

obr. 2 A  odblokov§n², obr.2 B  zablokov§n², aby byl zajiġtŊn  
prŢjezd a vyļkejte pŚ²jezdu servisn²ho technika. 

¶ PŚed znovu uveden²m do bŊģn® funkce, v pŚ²padŊ ,  

      ģe se zaŚ²zen² nach§z² v odblokovan®m stavu , 
      vypnŊte pŚ²vod el. energie. 

¶ Neprov§dŊjte ģ§dn® ¼pravy na zaŚ²zen²ch , 

      kter§ jsou souļ§st² automatick®ho syst®mu. 

¶ VyhnŊte se jakĨmkoliv nekompetentn²m z§sahŢm  

      do zaŚ²zen². Vyļkejte vģdy pŚ²chodu odborn®ho pracovn²ka. 
 

 
AutomatickĨ syst®m  FAAC D600  je sestaven  

z elektromechanick®ho pohonu a vod²c² profilu (kolejnice)  

pro automatizaci vĨklopnĨch a sekļn²ch gar§ģovĨch vrat . 
Funkce pohonŢ je Ś²zena prostŚednictv²m elektronick®  

Ś²d²c² jednotky v pohonu. PŚijme-li Ś.jednotka sign§l prostŚednictv²m  
d§lkov®ho ovl§d§n² nebo jak®hokoliv jin®ho zaŚ²zen²  obr.1 , 

uvede pohon vrat do pohybu. Je-li nastavena automatick§ logika,  
vrata se automaticky zavŚou po uplynut² nastaven®ho ļasu.  

Je-li nastaven reģim poloautomatickĨ, doch§z² k zavŚen²  

vrat po pŚijet² dalġ²ho impulsu. Impuls stop zastav² vģdy pohyb 
 pŚi zav²r§n². PŚesn® chov§n² vrat pŚi nastaven² rŢznĨch  

logickĨch funkc² konzultujte s technikem, kterĨ prov§dŊl mont§ģ. 
 

 
Kontrolujte pravidelnŊ minim§lnŊ jednou  
za ļtvrt roku spr§vnou funkci cel®ho zaŚ²zen²,  
zvl§ġtŊ potom bezpeļnostn²ch prvkŢ. 
 



FAAC D600 pohon gar§ģovĨch vrat 
 
 

Tyto instrukce jsou platn® pro pohon FAAC D600 . 
AutomatickĨ pohon FAAC D600 je zkonstruov§n pro automatizaci vĨklopnĨch a sekļn²ch gar§ģovĨch 

vrat. Je sestaven z elektromotoru ,pŚevodovky a Ś²d²c² jednotky s automatickĨm osvŊtlen²m. 

Stropn² pohon sest§v§ z pohonn® jednotky a vod²c² kolejnice (s ŚetŊzovĨm nebo teflonovĨm 
pŚevodem). Pohon je samosvornĨ proto nen² nutnĨ dalġ² z§mek na vratov® kŚ²dlo a je vybaven 

manu§ln²m odblokov§n²m ( vnitŚn²m a s pŚ²sluġenstv²m i vnŊjġ²m ) pro ovl§d§n² vrat v pŚ²padŊ vĨpadku 
elek. proudu. FAAC D600 je vybaven elektronickĨm zaŚ²zen²m pro zjiġtŊn² pŚek§ģky ( proti pŚivŚen²) ï 

kontrola ve smŊru zav²r§n² i otv²r§n². Tyto instrukce plat² jak pro pohon s kolejnic² ŚetŊzovou, tak i 
teflonovou. 

 

Pohon FAAC D600 je urļen pro interi®rov® aplikace ovl§d§n² gar§ģovĨch vrat 
Nepouģ²vejte k jinĨm ¼ļelŢm. 
         

1. RozmŊry        
2.Technick® parametry Model D600  

nap§jen²    (230V ~ / 50 Hz.)  
elektromotor    (24 V stejn. napŊt²)  
maxim§ln² pŚ²kon    (220W) 
tlaļn§ s²la    (600N)  
potŚebn§ vzd§lenost od stropu  (35  mm) (obr. 4)  
automatick® osvŊtlen²   (230V ~/ max.40W) /   
automatick® osvŊtlen²    (120 sec)  
standardn² rychlost jezdce  (6,6 m/min)  
pomal§ rychlost jezdce   (3,8 m/min)  
rychlost zpomalen²   (1,3 m/min)  
hluļnost pŚi standardn² rychlosti  (52dB(A)) 
sn²ģen² rychlosti   v koncovĨch poloh§ch 
bezpeļnostn² tŚ²da   kategorie 2 
max. ġ²Śe vrat    (5000 mm)  
max. vĨġka vrat      podle poģit® kolejnice 
d®lka dr§hy jezdce    (1900-2500-3100 mm)  
tŚ²da kryt²    (IP20) 
pracovn² teplota    (-20 / +55ÁC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Stavebn² pŚipravenost -  elektroinstalace  
PŚed instalac² zkontrolujte, aby byly pouģity  

spr§vn® kabely nekŚ²ģily dr§hu pohyblivĨch ļ§st². 

ProvŊŚte spr§vnou funkļnost mechanickĨch ļ§st² vrat. 

Obr. 2  1) , 2)  fotobuŔky 

  3) kabel k tlaļ²tku-ovl§d§n²,    5)  pŚ²vod ele.energie 230 V 

  4)  pŚ²vod slaboproudu ( pŚ²sluġenstv²)   



4. Popis  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
1)Kyt svŊtla  10) Nap²nac² kladka 

      2)Kry Pracovn² ļ§sti 11) Nap²nac² mechanizmus  
      3)Ģ§rovka        konzola pro ukotven² 

      4) Pohon   12) Kotevn² konzola 
      5)TŚmen pro spojen²  

    pohonu a kolejnice  
6) Kolejnice  

7) Jezdec  

8)T§hlo odblokov§n² 
9)Konzola pŚipojen² vratov®ho kŚ²dla 
 
       

5.Kontrola pŚed mont§ģ² 
 

Koncepce a rozmŊry vrat (dle  EN12604 a EN12605 ) mus² vyhovovat instalaļn²m podm²nk§m pohonu. 
Vrata nesm² zasahovat do chodn²ku a ohroģovat provozem. ProveŅte kontrolu pohyblivĨch ļ§st² vrat. 

Zkontrolujte spr§vn® vyv§ģen² vrat. Zkontrolujte prostor mezi vraty a stropem min. 35 mm obr.4.   
Zkontrolujte polohu horn² kladky veden² vrat obr.5.       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Sestaven² kolejnice 
6.1. Postup  

Postup pro sestaven² dvoud²ln® vod²c² kolejnice. Ji-li jednod²ln§ kolejnice pokraļujte odstavcem 6.2. 
1) Spojen² obou d²lŢ kolejnice za pomoci stŚedov®ho drģ§ku proveŅte dle obr. 6.  

Neuģ²vejte n§stroje, kter® by mohli poġkodit kolejnici.  

2) Dbejte na plynulost pohybu po cel® d®lce ï ke koncovce obr.7 . 
3) Sestavte koncovku kolejnice dle obr.7.   



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
4) řetŊz nepatrnŊ napnŊte pomoc² matice C. obr.7.  

5) Jezdec um²stŊte na stŚed kolejnice obr.8.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

6.2. Spojen² pohonu a kolejnice 
Pro spojen² pohonu a kolejnice pouģijte dodanĨ drģ§k obr.9.  

 
6.3. Extern² uvoln² (nepovinnĨ) 

Um²stŊn² lanka odjiġtŊn² mus² bĨt provedeno pŚed instalac² pohonu. 

1) UvolnŊte jezde (kapitola. 7.4. bod 3)  a posuŔte na m²sto otvoru v kolejnici. 
2) Zaloģte lanko -  kuliļku na konci lanka do ļerven®ho sedla dle obr.10.  

3) PosuŔte jezdec a dokonļete instalaci lanka obr.11.  
4) Protaģen² lanka. 

5) Instalace lanka nesm² br§ni v pohybu jezdce.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. INSTALACE  
- Dodrģujte bezpeļnost pŚi mont§ģi. Instalaci prov§dŊjte pŚi zavŚenĨch vratech. 

- kotven² dle instalace a pouģitĨch materi§lŢ. 

- dŢkladn® prostudov§n² t®to kapitoly pŚed zapoļet²m mont§ģe. 

 



7.1 Mont§ģ kolejnice 

1) Um²stŊn² a pŚipevnŊn² konzoly na nadpraģ² vrat obr.12.  

2) NezapomeŔte na potŚebnou vĨġku uloģen² dle obr.4.  
3) Spr§vn® m²sto pro ukotven² min 5mm nad horn²m krajem otvoru v ose vrat obr.12.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) Ukotven² obou bodŢ. 
5) Pouģijte dodanĨch ġroubŢ. 

6) Spojte konzolu a kolejnici. 
7) SvŊste kolejnici na podlahu  

( kolmo na nadpraģ²) obr.13.  

8) ZvednŊte kolejnici ( do vodorovn® polohy) 
nebo soubŊģnŊ s veden² vat. PŚipevnŊte kolejnici 

ke stropu ï bod 12. 
9) ZmŊŚte vzd§lenost mezi stropem a kolejnic². 

10) NamŊŚte a ohnŊte pŚiloģen® drģ§ky . 
11) PŚipevnŊn² kolejnice dle obr.14.  

12)UpevnŊn² stŚedov®ho drģ§ku kolejnice  

pro dvoud²lnou kolejnici obr.15.A   nebo 
 centr§ln² podpora pro jednod²lnou kolejnici  

obr.15. B ( doporuļeno od d®lky kolejnice  
nad 2600 mm ).  

 
7.2 Spojen² kolejnice vrata 

1) Spojte pŚipevŔovac² konzolu a t§hlo jezdce 

dle obr.16.  Lanko odblokov§n² veŅte po lev® 
stranŊ t§hla drģ§k lanka obr.17. poz.1.  

2) Jezdec pŚibliģte k vratŢm. 
3) Vyberte vhodn® m²sto k ukotven² konzole. 

4)Vzd§lenost mezi ukotven²m na vratech  
a nadpraģ²m nesm² pŚes§hnout 20 cm obr.17.  

Sklon t§hla proti kolejnici nesm² pŚes§hnout 30Á 

Pouģit² zahnut®ho t§hla  dle obr.18.  
Pro zajiġtŊn² spr§vn® funkļnosti syst®mu proti 

pŚivŚen² dodrģte maxim§ln² vzd§lenost  
ukotven² 40 cm obr.18.  

5) PŚipevnŊn² konzoly ġrouby obr.17. poz.2.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.3 Pohon  

Po dokonļen² mont§ģe kolejnice  
instalujte pohonnou jednotku:  

1) Natoļen²m pohonu o 15-20Á obr.20 . zaloģte 

drģ§k obr.19 poz.2  pro spojen² kolejnice a  
pohonu. 

2) Otoļte hlavou pohonu obr.20. a zajistŊte  
drģ§k dodanĨm kol²kem dle obr.21.  

 
7.4 UvolŔovac² syst®m pohonu 
1) T§hlo pro odblokov§n² um²stŊte do 180 cm  

od zemŊ. 

2) UdŊlejte uzel na konci prov§zku a zaloģte 
do rukojeti obr.22. poz .2.  

3) Zataģen²m kolmo dolu dojde k odblokov§n². 
4) Zataģen² pod ¼hlem (vodorovnŊ) obr.23.  dojde 

uvolnŊn² zajiġŠovac²ho mechanizmu ( ļervenĨ  

jezdec se objev² v ok®nku ļern®ho jezdce.  
Po pŚiveden² jezdce k un§ġeļi na ŚetŊzu dojde 

 K zajiġtŊn² a spojen² vrat a pohonu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR. PŚed uvolnŊn²m zkontrolujte  
zda je volnĨ prostor pod vraty. 



 
7.5 Extern² uvoln² 

Je-li potŚeba vybavit syst®m extern²m odblokov§n²m 
( do gar§ģe nen² jinĨ vchod), pokraļujeme v instalaci 

od  dokonļen®ho bodu 6.3. :  
1) ZkraŠte bovden na potŚebnou d®lku (obr. 24.A  ).  

2) Pot§hnŊte lanko bovdenem a skrz oļko konzole 

kov§n² (obr. 24. B ). 
3) Spojte s p§kovĨm mechanizmem proch§zej²c²m 

kŚ²dlem vrat (obr.24.C )  

 

 

 

 

8.řĉDĉCĉ JEDNOTKA E 600 
 

8.1 Technick§ specifikace 
Nap§jec² napŊt²        230 / 50(V ~ / Hz.)  

Nap§jen² pŚ²sluġenstv²        24Vdc 
Max. zat²ģen² pŚ²sluġenstv²  200mA 

Pracovn² teplota        -20 / +55 (ÁC) 

Rychlo-konektor       pŚij²maļ XF433, XF868  
                                       a bateriov§ jednotka 

Operaļn² logiky       automatika,  
    poloautomatika 

PŚipojen² pŚ²sluġenstv²      stop,bezpeļnost.prvky,  
(zapojen²)       kontrola bezp. prvkŢ,  

     maj§k 24V 

Automatick® osvŊtlen²       2 (min.)  

 

 
8.2 E600  

J1 Nap§jen² 24V,pŚipojen² pŚ²sluġenstv² 
J2 Rychlo-konektor pro pŚij²maļ DO XF433 nebo XF868 

J3 Konektor pro pŚipojen² extern²ho zaŚ²zen² 230V 

J4 Konektor pro prim§rn²ho vynut² transform§toru 
J5 Konektor pŚipojen automat. osvŊtlen² 

J7 Konektor pro sekund§rn² vinutĨ transform§toru 
J8 Motor vĨstupn² spojka 

J12  PŚipojen² z§loģn²ho zdroje ( baterie )  
OPEN A tlaļ²tko programov§n² pŚij²maļe DO 

OPEN B tlaļ²tko programov§n² pŚij²maļe DO            8.3 SVORKOVNICE pŚ²sluġenstv² J1 

OPEN tlaļ²tko OTEVřĉT            ( zm§ļkni a zastrļ)  
SETUP tlaļ²tko pro NASTAVENĉ dr§hy, logiky   OPEN A - ovl§dac² sp²nac² tlaļ²tko N.O.  

DS1  programovac² pŚep²naļe          ( zvonkov® tlaļ²tko) 
LD1  signalizov§n² LED: tlaļ²tko OTEVřĉT   STOP - ovl§dac² rozp²nac² tlaļ²tko N.C. 

LD2  signalizov§n² LED: tlaļ²tko STOP         ( bez aretace) 

LD3  signalizov§n² LED: bezpeļnostn² prvek FSW          - m²nus pro pŚipojen² OPEN A, STOP 
LD4  signalizov§n² LED: cyklus NASTAVENĉU ï SETUP  FSW - bezp. prvky zav²r§n² N.C. kontakt 

LD5 LED  signalizov§n² LED uloģen²: DO pro OPEN A  LAMP  - maj§k 24Vdc 100 mA NOVħ 
LD6 LED  signalizov§n² LED uloģen²: DO pro OPEN B  -TX FSW ï m²nus bezpeļnostn²ch prvkŢ  

               pro kontrolu FAIL SAFE 

                       - plus 24V nap§jen² pŚ²sluġenstv²  

Pozn.:  

FAIL SAFE  -  kontrola proti selh§n² bezpeļnostn²ch prvkŢ. Zkouġka zaŚ²zen² pŚed kaģdĨm pohybem. 

 



8.4 DS1 programovac² pŚep²naļe 

 

   Funkce     OFF  ON      .  
   1 Fail Safe     zapnuto  vypnuto.  

   2 Citlivost proti pŚivŚen²  menġ²  vŊtġ²      . 
   3 Neobsazeno                                                                           . 

   4 Rychlost pohybu vrat   vŊtġ²  menġ²    . 

 
8.5. Pracovn² logiky 

 
Logika A ( AUTOMATIKA )  

 
STATUT       OPEN-OTVĉREJ    STOP  Fsw ï bezp.prvky  
ZavŚeno          OtevŚe a  zavŚe po nastaven® pause Bez efektu (2) Bez efektu  
Otev²r§n²         Bez efektu    Zablokuje (2) Bez efektu (1) 
OtevŚeno v pause        Znovu naļten² ļasu pasy   Zablokuje (1) Znovu naļten² ļasu pasy (1) 
Zav²r§n²          Reverzuje    Zablokuje (2) Reverzuje  
Zablokov§no         ZavŚe    Bez efektu (2) Bez efektu (1) 

 
Logika E  ( POLOAUTOMATIKA )  

 
STATUT       OPEN-OTVĉREJ    STOP  Fsw ï bezp.prvky  
ZavŚeno          OtevŚe    Bez efektu (2) Bez efektu  
Otev²r§n²         Zablokuje    Zablokuje (2) Bez efektu (1) 
OtevŚeno               ZavŚe     Bez efektu (2) Bez efektu (1) 
Zav²r§n²          Reverzuje    Zablokuje (2) Reverzuje  
Zablokov§no         ZavŚe    Bez efektu (2) Bez efektu (1) 

 
Pozn.:   Zablokuje= zastav² a stoj² 
 

 (1) -   Je-li impuls st§lĨ nedojde k zavŚen². 

 
 

  (2) -    Je-li impuls st§lĨ nedojde k otevŚen² /zavŚen² 
 

ř²d²c² jednotka vyhodnocuje pŚek§ģku pŚi zav²r§n² i otv²r§n²  -  kontrola proti pŚivŚen². 

PŚi otv²r§n² okamģitŊ zastav². PŚi zav²r§n² okamģitŊ zastav² a otev²r§. 
Objev²ïli se pŚek§ģka v²ce neģ tŚikr§t ï vyhodnot² ji Ś²d²c² jednotka jako trvalou. 

Syst®m bude ļekat na novĨ pŚ²kaz. 
PŚi pohybu pohon m²stŊ pŚek§ģky zpomal² a zkontroluje je-li odstranŊna. 

 

9. AUTOMATICK£ OSVŉTLENĉ 
- automatick® osvŊtlen² zŢst§v§ sv²tit 2 minuty po ukonļen² pohybu vrat (nemŊnn®). 

 

10. Zapojen² 
POZOR: PŚed jakoukoli operac² zkontrolujte je - li  

zaŚ²zen² odpojeno od proudu (zapojen², ¼drģba) 
-Pro bezpeļnĨ provoz pouģijte doporuļenĨch 

  bezpeļnostn²ch prvku a pŚ²sluġenstv². 
- Pohon D600 je dod§v§n s kabelem pro zapojen² 

  do z§suvky na  230V . 
- Pro pŚipojen² silnoproudĨch zaŚ²zen² pouģijte  

  otvorŢ v desce dle obr.26 (1) . 

- Pro pŚipojen² bezpeļnostn²ch prvkŢ pouģijte  
  otvorŢ v desce dle obr.26 (2) . 

- Zapojen² na obr.27 . 

 



Zapojen² Ś²d²c² jednotky 

 
 

 

 
Nezapoj²m-li STOP tlaļ²tko 

mus² bĨt proklemovan®.  
( STOP  a  m²nus) 

JE Z VħROBY. 

 
 

 
 

Nezapoj²m-li bezp.prvky FSW 
mus² bĨt proklemovan®.  

( FSW  a  m²nus) 

JE Z VħROBY. 
 

 
Pro pouģit² maj§ku na 230V 

pouģijte ovl§dac² rel® 

pro sp²n§n² nap§jen² maj§ku. 
 

 
 

 
 

11. PROGRAMOVĆNĉ 
11.1 Nastaven² 
Nastavte pŚep²naļ DS1 dle poģadavkŢ. 

 

 
11.2 Uļen² 

BŊhem procesu naļ²t§n² nen² aktivn² kontrola  
proti pŚivŚen². Stop tlaļ²tko a bezpeļnostn²  

prvky jsou aktivn². Pokud dojde k pouģit² signalizuje  
syst®m chybu naļ²t§n². 

PŚed nastaven² demontujte plastovĨ kryt  

dle obr.28  m²rnĨm tahem dolŢ. 
Po skonļen² nastaven² vraŠte kryt zpŊt. 

 
 

 

 
Uļ²c² cyklus umoģŔuje nastaven² tŊchto parametrŢ: 

 
- typ logiky pro provoz vrat  

- s²la potŚebn§ pro pohyb vrat v dan®m m²stŊ kov§n². 
- m²sto pro zpomalen² a zastaven² vrat ( otevŚeno, zavŚeno ). 

- doba pauzy ï ļek§n² pro automatick® zavŚen² (v automatick® logice). 
 

Uļen² mus² bĨt prov§dŊno pohonu s vraty. 

Uļen² mŢģe bĨt automatick® nebo krok po kroku.  
Je-li proces uļen² ġpatnĨ (napŚ²klad kvŢli nadmŊrn®mu tŚen² bŊhem pohybu dveŚ²) signalizuje tuto 

chybu Ś²d²c² jednotka ( pomal® blik§n² LED  LD4. Proces je nutno po odstranŊn² z§vady opakovat. 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

(1)  Programovac² tlaļ²tko d§lkov®ho ovl§d§n² OPEN B 
(2)  LED sv²t² je-li aktivn² ï sign§l uloģenĨ do pamŊti 

(3)  Programovac² tlaļ²tko d§lkov®ho ovl§d§n² OPEN A 
(4)  LED sv²t² je-li aktivn² ï sign§l uloģenĨ do pamŊti 

(5)  LED sv²t² je-li aktivn² ï pŚi procesu nastaven² blik§ ( po skonļen² blik§ je-li chybn® nastaven²) 

(6)  LED sv²t² je-li aktivn² ï stav fotobunŊk ( bezpeļnostn²ch prvkŢ) 
(7)  LED sv²t² je-li aktivn² ï pŚi rozpojen² nesv²t² 

(8)  LED sv²t² je-li aktivn² ï sv²t² pŚi sepnut² 
(9)  Tlaļ²tko pro ovl§d§n² ï otevŚ²t, zavŚ²t 

(10)Tlaļ²tko pro nastaven² - programov§n² 

 
 
AUTOMATICK£ UĻENĉ  S LOGIKOU "E" (POLOAUTOMATICKħ) 

StisknŊte tlaļ²tko SETUP po dobu jedn® sekundy. LED (5) blik§. 

1) po 8 sekund§ch pohon automaticky zavŚe dveŚe a zastav². 
2) pohon s§m zaļne otv²rat aģ dos§hne koncov® polohy OTEVřENO. Poloha otevŚeno je d§na 

mechanickĨm dorazem nebo ruļn²m zastaven²m pŚi naļ²t§n² polohy. 
3) pohon s§m zaļne zav²rat dveŚe. 

4) po dosaģen² koncov® polohy ZAVřENO zastav². 

Je-li proces dobŚe ukonļen LED sv²t² 5 sekund a zhasne. 
 

BŊhem tŊchto 5 sekund lze naļ²st odlehļen² vrat. Zm§ļknut²m ovl§dac²ho tlaļ²tka ( v intervalech 2 s) 
Lze nastavit d®lku odlehļen² vrat. Jeden impuls odpov²d§ 5mm na dr§ze. 

Zpomalen² si Ś²d²c² jednotka nastav² sama automaticky. 

 
 

RUĻNĉ UĻENĉ S LOGIKOU "E" (POLOAUTOMATICKħ) 
StisknŊte tlaļ²tko SETUP po dobu jedn® sekundy. LED (5) blik§. 

1) zm§ļknŊte tlaļ²tko ovl§d§n² do 8 sekund (jinak pohon pŚejde do automatick®ho nastaven²), pohon 
zavŚe dveŚe zav²rat a zastav². 

2) zm§ļknŊte tlaļ²tko ovl§d§n² a pohon zaļne otv²rat aģ dos§hne zpomalen² pŚed koncovou polohou 

OTEVřENO. Poloha otevŚeno je d§na ruļn²m zastaven²m pŚi naļ²t§n² polohy. 
3) zm§ļknŊte tlaļ²tko ovl§d§n² pohon zaļne zpomalovat. 

4) zm§ļknŊte tlaļ²tko ovl§d§n² a pohon zastav² v poloze OTEVřENO. 
5) zm§ļknŊte tlaļ²tko ovl§d§n² pohon zaļne zav²rat. 

6) zm§ļknŊte tlaļ²tko ovl§d§n² pohon zaļne zpomalovat. 

7) po dosaģen² koncov® polohy ZAVřENO zastav² ( lze zastavit ruļnŊ). 
 

Je-li proces dobŚe ukonļen LED sv²t² 5 sekund a zhasne. 
BŊhem tŊchto 5 sekund lze naļ²st odlehļen² vrat. Zm§ļknut²m ovl§dac²ho tlaļ²tka ( v intervalech 2 s) 

Lze nastavit d®lku odlehļen² vrat. Jeden impuls odpov²d§ 5mm na dr§ze. 
Zpomalen² si Ś²d²c² jednotka nastav² sama automaticky. 

 



AUTOMATICK£ UĻENĉ  S LOGIKOU "A" (AUTOMATIKA) 

StisknŊte tlaļ²tko SETUP aģ do doby kdy zaļne sv²tit LED (5) , asi 5 sekund. LED (5) blik§. 

1) po 4 sekund§ch pohon automaticky zavŚe dveŚe a zastav². 
2) pohon s§m zaļne otv²rat aģ dos§hne koncov® polohy OTEVřENO. Poloha otevŚeno je d§na 

mechanickĨm dorazem nebo ruļn²m zastaven²m pŚi naļ²t§n² polohy. 
3) pohon s§m zaļne zav²rat dveŚe a s§m si zpomal². 

4) po dosaģen² koncov® polohy ZAVřENO zastav². 

 
Je-li proces dobŚe ukonļen LED sv²t² 5 sekund a zhasne. 

BŊhem tŊchto 5 sekund lze naļ²st odlehļen² vrat. Zm§ļknut²m ovl§dac²ho tlaļ²tka ( v intervalech 2 s) 
Lze nastavit d®lku odlehļen² vrat. Jeden impuls odpov²d§ 5mm na dr§ze. 

Zpomalen² si Ś²d²c² jednotka nastav² sama automaticky. 
Ļas pauzy je pevnŊ nastaven 3min. 

 

 
RUĻNĉ UĻENĉ S LOGIKOU "A" (AUTOMATIKA)  

StisknŊte tlaļ²tko SETUP aģ do doby kdy zaļne sv²tit LED (5). LED (5) blik§. 
1) zm§ļknŊte tlaļ²tko ovl§d§n² do 4 sekund (jinak pohon pŚejde do automatick®ho nastaven²), pohon 

zavŚe dveŚe zav²rat a zastav². 

2) zm§ļknŊte tlaļ²tko ovl§d§n² a pohon zaļne otv²rat aģ dos§hne zpomalen² pŚed koncovou polohou 
OTEVřENO. Poloha otevŚeno je d§na ruļn²m zastaven²m pŚi naļ²t§n² polohy. 

3) zm§ļknŊte tlaļ²tko ovl§d§n² pohon zaļne zpomalovat. 
4) zm§ļknŊte tlaļ²tko ovl§d§n² a pohon zastav² v poloze OTEVřENO.  

Od okamģiku zastaven² pohonu aģ do dalġ²ho impulsu prob²h§ nastaven² ļasu pauzy (krokov§n² jako 
pŚi re§ln®m provozu). Maxim§lnŊ 3 min.  

5) zm§ļknŊte tlaļ²tko ovl§d§n² pohon zaļne zav²rat. 

6) zm§ļknŊte tlaļ²tko ovl§d§n² pohon zaļne zpomalovat. 
7) po dosaģen² koncov® polohy ZAVřENO zastav² ( lze zastavit ruļnŊ). 

 
Je-li proces dobŚe ukonļen LED sv²t² 5 sekund a zhasne. 

BŊhem tŊchto 5 sekund lze naļ²st odlehļen² vrat. Zm§ļknut²m ovl§dac²ho tlaļ²tka ( v intervalech 2 s) 

Lze nastavit d®lku odlehļen² vrat. Jeden impuls odpov²d§ 5mm na dr§ze. 
Zpomalen² si Ś²d²c² jednotka nastav² sama automaticky. 

 
BŊhem nastavov§n² pohon vyhodnocuje s²lu potŚebnou pro provoz vrat aģ do maxim§ln²ch 600N. 

BŊhem norm§ln² ļinnosti pohon vyhodnocuje s²lu potŚebnou pro provoz a porovn§v§ se silou pŚi 

naļ²t§n. 
 

Po ukonļen² nastaven² je potŚeba ,aby byla vrata otevŚena a zavŚena bez  z§sahu do 
procesu.  

 
11.3 PŚed-blik§n² 

 -je funkce maj§ku. PŚed uveden²m pohonu do pohybu maj§k 5 sekund blik§. 

Nastaven²: 
1) stiskni a drģ tlaļ²tko SETUP . 

2) pot® stiskni tlaļ²tko ovl§d§n² 3 sekundy. Jestliģe se rozsv²t² LED (5), aktivuje se pŚed-blik§n² . 
dalġ²m zm§ļknut²m LED (5) zhasne a dojde k deaktivov§n². 

3) uvolnit obŊ tlaļ²tka. 

 

12. PROGRAMOVĆNĉ d§lkov®ho ovl§d§n² FAAC 868 SLH  
        maxim§lnŊ 250 k·dŢ pro uloģen² do pamŊti 
 

Zaloģte pŚij²maļ do pohonu dle obr.30 . PŚij²maļ je sestaven z karty pŚij²maļe 

a plastov®ho rytu karty. 
 

 
 


